PROFIL POPRZECZNY CHODNIKA - konstrukcja

UWAGI | OZNACZENIA
Kraweznik najazdowy % * -spadki istn. nie mniej jednak niz
wig rzutu chodn. _ T — — — — 0,5%. W sytuacji wyjatkowej dopuszcza
_ / sie spadek mniejszy niz 0.5% , ale z
/ Kostka granitowa istn, zachowaniem spadku podtuznego.
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Nawierzchnia z kostki granitowej
owym. ~9-11cm Nawierzchnia z kostki granitowej o )
o wym . ~ 9-11cm Kraweznik betonowy najazdowy
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 3cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego )
stabilizowanego mechanicznie , grubos¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego ﬁOn_mSu_Am cementowo - U_mm_AOEm 1:4 - o_.c_u. 5cm
10-15cm w zaleznosci od rodzaju gruntu. stabilizowanego mechanicznie , grubos¢
10-15¢cm w zaleznos$ci od rodzaju gruntu.
Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15¢cm
GBB-PROJEKT Marszoéw, ul. Le$na 22
TEL.(0-68) 374-10-90 i 0-604-716-712
ARK. INWESTOR: Gmina Zary o statusie
miejskim
: , , . 6 Adres :68-200 Zary, ul. Rynek 1-5
Nawierzchnia z piyt granitowych antypoélizgowych grub. 8 cm Adros bud. : Zary | Plac Pryjadn | dz. nr 383
: . SKALA | PROJEKT BUDOWLANY
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 3cm 1:10 utwardzenia nawierzchni chodnika.
STADIUM PROJEKT
Podbudwa zasadnicza z kruszywa kamiennego stabilizowanego Data

mechanicznie -grub. 10-15cm w zaleznosci od rodzaju gruntu.
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